                Produkta identifikācijai norādāmās īpašības un tehniskie raksturojumi

                 iepirkumu konkursos un cenu aptaujās par logu un durvju iepirkšanu.

1. Logu izgatavošanai izmantojamais materiāls (PVC, koks, alumīnijs u.c.).

2. Logu skaits konkrētajā objektā.

3. Logu profila krāsa – ārpusē, iekšpusē.

4. Logu dalījums (viendaļīgs, divdaļīgs u.t.t., verams, verams+atgāžams, vitrīna u.c.), var būt norāde „Logu izmēri, dalījums un atvēršanas iespējas – kā esošajiem logiem”.
5. Nepieciešamā loga siltumizolācijas koeficienta U (W/ m²×K) vērtība (saskaņā ar LBN 002-01 prasībām U ≤ 1.8 W/ m²×K).

6. Specifiskas prasības logiem (stikla paketēm), ja tādas nepieciešamas (piem. svina savienojumus nesaturošu PVC profilu izmantošana logu, durvju izgatavošanai, prasības par trokšņu izolācijas līmeni, gaisa caurlaidības klasi logiem, ūdens necaurlaidības klasi, saules gaismas caurlaidību stikla paketēm u.c.).

7. Mikroventilācijas sistēmas nepieciešamība loga konstrukcijā (ir vai nav nepieciešama). 

8. Konkrētas PVC vai alumīnija profilsistēmas izmantošanas izvēle (ja vēlas kādu konkrētu profilsistēmu, tad norādīt kuru; ja nē, tad vēlams būtu norādīt PVC profilu kameru skaitu, koka logiem profila biezumu).

9. Atbilstības sertifikāta vai atbilstības deklarācijas esamība logiem ar pārbaužu aktiem pielikumā par deklarēto īpašību pārbaudi akreditētās laboratorijās.    No 2009.gada februāra CE marķējuma esamība logiem, durvīm.
10. Aŗējo un iekšējo palodžu platums un to materiāls.

11. Aiļu apdares veids un izmantojamie materiāli.

12. Logu montāžas darbu veicējiem attiecīga dokumenta esamība par iegūto kvalifikāciju.

13. Piedāvāto izstrādājumu un darbu garantijas termiņš (var norādīt min. nepieciešamo).

14. Pēcgarantijas logu, durvju profilaktiskā apkalpošana un remonts (apkalpošanas līgums).
