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                                                         Apstiprināts

                                                                 2002.gada 21.jūnija LLDRA Valdes sēdē

                              Papildinātas:  2006.gada 09.martā LLDRA Valdes sēdē.
                                                                     Izpilddirektors                                    I. Brants

                    Rekomendējamās prasības logu un durvju 

                             montāžai un ekspluatācijai.

        Minētās prasības attiecas uz  koka, plastmasas vai  alumīnija logu, vitrīnu un durvju bloku montāžu. 

        Prasības neattiecas uz stikla fasādēm un speciālajiem (pretuzlaušanas, bruņustikla, ugunsdrošie u.c.) logu un durvju izstrādājumiem.  

1. Prasības logu un durvju  montāžai, ieskaitot montāžas mezglu konstrukciju un šuvju lielumus, konkrētā būvobjektā nosaka būvprojekta dokumentācijā, kurā tiek ņemtas vērā visas klimatiskās un citas slodzes, kurām konstrukcija būs pakļauta ekspluatācijas laikā, logu un durvju materiāls un izmēri.

2. Logu un durvju montāžu ir jāveic speciāli sagatavotiem speciālistiem. Veiktos montāžas  darbus apstiprina ar attiecīgiem pieņemšanas - nodošanas dokumentiem.

3. Pēc Pasūtītāja ( Lietotāja) pieprasījuma, Piegādātājam ir jāizsniedz  Ražotāja apstiprināta tipveida logu  un durvju montāžas instrukcija, kas ietver:

· tipveida montāžas mezglu rasējumus (shēmas);

· pielietojamo materiālu uzskaiti ( uzrādot to savietojamību un pielietošanas temperatūras);

· logu un durvju bloku montāžas tehnoloģisko operāciju secību.

4. Projektējot un veidojot logu un durvju montāžas mezglu konstrukcijas ir jāievēro sekojoši noteikumi:

4.1.  spraugu aizpildījumam (šuvēm) starp loga vai durvju bloku un ailes malām pa visu  perimetru jābūt blīvam, hermētiskam, aprēķinātam, lai izturētu  klimatiskās slodzes no ārpuses un ekspluatācijas  prasības telpas  iekšpusē;

4.2.  montāžas mezglu konstrukcijai ( ieskaitot loga un durvju bloka izvietojumu ailes  dziļumā) ir jāpretojas aukstuma tiltiņu ( siltuma tiltiņu ) veidošanai, kuri  var  izraisīt  kondensāta rašanos uz  loga virsmas  telpas iekšpusē ;

4.3.  montāžas mezglu konstrukciju ekspluatācijas raksturlielumiem ir 

[image: image1.bmp]jāatbilst spēkā esošo būvnormatīvu prasībām;

4.4.  montāžas šuves tvaika izolācijai no telpas puses ir jābūt blīvākai nekā tās hidroizolācijai no ārpuses;

4.5.  montāžas mezglu konstrukcijai ir jānodrošina droša lietus ūdens un 

      kondensāta izvadīšana konstrukcijas ārpusē. Nav pieļaujama mitruma 

      iekļūšana sienas konstrukcijās un telpās; 

4.6.  izvēloties montāžas šuvju izmērus un aizpildītājus ir jāņem vērā izstrādājuma gabarītu izmaiņas temperatūras ietekmē ekspluatācijas laikā.

5. Liela izmēra sienas atveres var aizpildīt ar savietotiem logu blokiem. Bloku savienojumu mezglu veids un spēka aprēķini šādiem savietojumiem ir jāuzrāda tehniskajā dokumentācijā.

6. Izstrādājuma lietošanas noteikumus nosaka ražotāja izstrādāta un  

       apstiprināta logu un durvju ekspluatācijas instrukcija.
         Logu un durvju ekspluatācijas instrukcijai  ir jāietver  izstrādājumu apkopes noteikumi t.sk. koka izstrādājumu apdares ekspluatācijas un  apkopes  noteikumi, to izpildes periodiskums, pielietojamo materiālu uzskaitījums,  jānosaka izstrādājumu ekspluatācijas un drošības  prasības t.sk .ēku celtniecības periodā .
7. Logu montāžai, atkarībā no sienas konstrukcijas, ir jāizmanto vai nu elastīgi enkuri vai celtniecības dībeļi vai montāžas skrūves. Hermētiķu, līmes, putu siltinātāju  vai celtniecības naglu pielietošana  logu stiprināšanai nav pieļaujama.

8. Logu bloki montējot ir jālīmeņo. Vertikālās un horizontālās novirzes nedrīkst pārsniegt 1,5 mm uz 1 m, bet nepārsniedzot 3 mm novirzi loga augstumā.

9. Attālumi starp stiprinājumiem nedrīkst pārsniegt: 700 mm koka un baltajiem PVC profilu logiem  un 600 mm no citas krāsas PVC profiliem izgatavotiem logiem. Montāžas enkuriem ir jābūt orientētiem 90º ± 15º leņķī pret loga bloku un  nostiprinātiem ēkas sienā ar vismaz vienu   ø 4-5 mm skrūvi (dībeli) .

10. Montāžas šuvju aizpildīšanai pielieto silikona hermētiķus, speciālās (kompresijas) blīvlentas, izolējošās putupoliuretāna auklas, putu siltinātājus, minerālvati un citus materiālus, kuri nodrošina nepieciešamās ekspluatācijas prasības. Putu siltinātājos nedrīkst būt bitumu saturošas piedevas un tie nedrīkst palielināt savu tilpumu pēc montāžas darbu pabeigšanas. Šuvju krāsošana nav ieteicama.

11.  Loga nostiprināšanai ailē un tā svara (slodzes) pārnešanai uz būvkonstrukciju pielieto nesošos paliktņus, kuri ir izgatavoti no polimēra materiāla ar cietību ne mazāku kā 80 vien. pēc Šora vai cietas koka šķirnes koka. Paliktņu izvietojums ir atkarīgs no loga konstrukcijas un tas nedrīkst traucēt loga bloka termisko izplešanos.                                                                                              

                    Nesošajiem (atbalsta) paliktņiem ir jāpaliek montāžas šuvē ilglaicīgai slodžu  uzņemšanai. Ķīlīši , kas ir lietoti loga fiksācijai montāžas gaitā, pirms montāžas šuves aizdares ir jāizņem.

            Daudzslāņu sienu konstrukcijās, kad logs tiek ievietots siltinātāja zonā, loga slodzes ir jāpārnes uz sienas nesošās daļas, izmantojot attiecīgus paliktņus.

12. Veidojot savienotus logu blokus vai savienojumus ar durvju blokiem savietojumus jāveido no speciāliem  profiliem, kuriem var būt ieliktņi konstrukcijas pastiprināšanai. Savietojumiem ir jābūt blīviem, vēja un ūdens necaurlaidīgiem, kompensējošiem izstrādājuma izplešanos temperatūras ietekmē.

13. Montējot durvju blokus (īpaša uzmanība pievēršama ārdurvīm) obligāti pielietot specifisko atbalsta paliktņu izvietošanas shēmu un papildus stiprinājumus pie mūra durvju vērtņu eņģu vietās. Durvju bloku nostiprināšanu ailēs veic ar skrūvju palīdzību caururbjot rāmi. 
14. Loga profila priekšējās daļas aizsargplēvi ir jānoņem tikai pēc montāžas un apdares veikšanas, tomēr ņemot vērā, ka tiešā saules staru iedarbība uz plēvi nedrīkst pārsniegt 10 dienas.

                            Papildus prasības koka logu un durvju

                               montāžai un ekspluatācijai.     

15. Koka konstrukciju (logi, durvis) montāžu objektā  drīkst uzsākt, ja gaisa relatīvais mitrums ēkas telpās ir ne augstāks par 60%.

16. Montējot koka logus un durvis īpaša uzmanība jāpievērš montāžas šuvju aizpildīšanai:

· ieklājot putas, jāseko lai neveidotos ar putām neaizpildīti “tukšumi”,

· ja montāžas šuvē veidojas neaizpildīta zona starp putu siltinātāju un ārējo hidroizolācijas slāni, tad tajā obligāti jāiestrādā speciālas ventilācijas atveres loga vertikālās daļas apakšējā un augšējā daļā,

· ventilācijas atveres nepieciešamas arī gadījumos, ja kā siltumizolācijas materiāls tiek izmantota minerālvate,

· visos gadījumos montāžas šuves ārējā  hidroizolācija un tvaika izolācija no telpas puses  ir obligāta.

     16. Ekspluatācijas gaitā obligāta ir logu un durvju ražotāja rekomendāciju     ievērošana izstrādājumu kopšanā.

Prasības stikla pakešu logu uzstādīšanai t.sk. telpās ar netradicionālu apkures sistēmas izvietojumu 
             vai paaugstinātu mitrumu.

17. Stikla pakešu logi aizvērtā stāvoklī novērš nekontrolētu āra gaisa iekļūšanu telpās un nevar tikt izmantoti kā pieplūdes ventilācijas avots. 
18. Lai novērstu kondensāta veidošanos uz loga virsmas telpas pusē, tad apkurināmās telpās ir jānodrošina telpu gaisa relatīvais mitrums ne augstāks par 30-40%.

      19.Atsevišķos gadījumos, uzstādot stikla pakešu logus, var prognozēt ūdens tvaiku kondensāta veidošanos uz tiem.  Tas var būt novērojams:
           19.1. Uzstādot logus telpās, kurās nav izbūvētas pieplūdošā un nosūcošā gaisa      ventilācijas.
      19.2. Uzstādot logus telpās, kur apkures sistēmas sildķermeņi nav izvietoti  zem     loga, bet citur (t.sk. apsildāmās grīdas).

          19.3. Uzstādot logus telpās ar iepriekš prognozējamu  paaugstinātu (virs 50%)   gaisa relatīvo mitrumu (vannas istaba, virtuve u.c.).

     19.4. Uzstādot palodzes, kuras platumā vairāk kā par 8-10 cm pārsniedz sienas biezumu.

    Pirms logu montāžas šādās telpās nepieciešams brīdināt pasūtītāju par iespējamām problēmām un nepieciešamību veikt papildus pasākumus t.sk. telpu ventilācijas un apkures projekta izstrādāšanu, piemērotu logu ekspluatācijas apstākļu nodrošināšanai un mitruma kondensēšanās novēršanai uz logu iekšējām virsmām.

   Logu iekšējo un ārējo palodžu montāža.

20. Iekšējās palodzes jānostiprina līmenī vai ar kritumu uz telpas pusi ≤ 3º. Ja palodzes garums ir ≥ 1 m, tad nepieciešams tās montāžas stiprinājums. 
21. Ārējo palodžu slīpumam ir jābūt ≥ 5º, fasādes nosegumam no 30 mm līdz 40 mm, bet ne ≤ 20 mm, palodžu galu saskares vietā ar sienu tās uzliekumam jābūt ne ≤15 mm. Palodžu galu saskares vietām ar sienu ir jābūt noizolētām pret mitruma nokļūšanu zem palodzes.
22. Ārējām palodzēm ir jābūt droši nostiprinātām pie rāmja un sienas. Kompensācijas šuves jāizveido ik pēc 3000 mm ar lietus ūdens novadīšanas iespējām. Obligāti ir vibrācijas novēršanas pasākumi.
                                           Tipveida loga montāžas mezglu piemērs
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min.15-20 mm


atkaībārībā no loga bloka izmēriem, bet ne vairāk kā 60mm             
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min.8-10mm





              1 -   logu bloks;


              2 –   siltinātājs;


              3 –   hermetizējošais materiāls;


              4 –   palodze.
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